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1.1.  Aligemein

Die FS-Box benétigt zur Nutzung eine Verbindung mit dem Internet. Ebenso muss das dafir
verwendete Netzwerk DHCP anbieten. Ohne DHCP kann, auf Anfrage, eine speziell daftr
programmierte FS-Box verwendet werden.

1.2.  Nutzung via WLAN

Die Schritte zur Einrichtung sind zusatzlich in einem Video unter folgendem Link
beschrieben.

1. Trennen der Stromverbindung der FS-Box (Reset)
. Starten der WLAN-Konfiguration auf einem Handy
3. Wahl des WLAN ,ABM-FS-Box"

1
s
E

BitFuenf24

]
D)
/

BitZwei24

UPC93242C8

) D 2

ABM-FS-BOX
/:\ Vodafone Hotspot
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4. Beim Starten des Browsers sollte folgendes Konfigurationsfenster erscheinen
(eventuell nach einigen Sekunden einen ,Refresh” durchflihren)

@ WiFiManager x  + v = &8 =
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WiFiManager

ABM-FS-BOX

Configure WiFi

No AP set
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5. Auswahl der Option ,Configure WiFi“
Dadurch wird nach den verfigbaren WLAN Netzwerken gesucht

6. Wahl des WLAN Netzwerkes welches dauerhaft durch die FS-Box genutzt werden
soll (Alternativ, falls das WLAN nicht sichtbar ist, kann im Feld SSID der
Netzwerkname eingetragen werden

BitDrei24 aal
BitZwei24 sl
BitFuenf24 aal
BitFins24 @l
Vodafone Hotspot al
UPC93242C8 aal
WLAN-827630 aa

SSID
(BitEins24 ]

Password

[ J

Save

No AP set

7. Im Feld ,Password“ das WLAN-Passwort des gewahlten WLANs zur Nutzung der
FS-Box eintragen

8. Bestatigen durch ,Save*

Saving Credentials
Trying to connect ESP to network.
If it fails reconnect to AP to try again

1.3.  Nutzung via LAN Kabel

Bei der Nutzung einer FS-Box mittels LAN Kabel sollte nur darauf geachtet werden, dass
das LAN Kabel an eine gepatchte Netzwerkdose angeschlossen ist. Eine weitere
Konfiguration der FS-Box ist nicht notwendig.
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Nach dem Einschalten der FS-Box werden einige Testroutinen durchlaufen. Der Zustand
bzw. Status der Tests wird im Display der FS-Box wird angezeigt.

1. Bei der Meldung ,W-Lan Konfigurieren® die Schritte zur Einrichtung des WLANs
durchfuhren.

ineruefung

nfiouration
Bitte W-LAM
konfigurieren
oder Keset

Konf

Sollte die Meldung trotz erfolgreich durchlaufener Konfiguration angezeigt werden,
ebenfalls einen Reset durchfiihren (FS-Box kurz vom Strom trennen)

2. Ist die FS-Box bereit erscheint der Status ,Fuehrerschein Auflegen®

EHM—SUFT :
uehrersche inpruefuna

Fuehrerschein
i—HuflegEh—

3. Der RFID-Chip welcher auf dem Flhrerschein angebracht wurde an folgender
Stelle der FS-Box auflegen
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Daraufhin leuchtet die rote LED und der Text ,Test ist gestartet® erscheint
Die FS-Box prift nun ob der RFID-Tag bekannt ist

. Fuhrerschein ist bekannt

o Die blaue LED leuchtet 3 Sekunden auf
o Der Fuhrerschein wird in der Applikation als ,Geprift* protokolliert
o Der Text,In Ordnung gebucht!* erscheint im Display

AEN=SOF T . _
wehrerscheinpruefung

Fuehrerschein
aeprueft

In Drdruna
N ackbucht!

. Fahrerschein ist NICHT bekannt

o Die blaue LED blinkt mehrmals auf
o Der Fuhrerschein wird in der Applikation nicht protokolliert
o Der Text ,FEHLER® erscheint im Display
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